
und 600: 
Zwei innovative Antriebe im direkten Vergleich.
Wählen Sie Ihren energieeffizienten Antriebsfavoriten 
im günstigen Einstiegs- oder Premium-Segment.

Kräftemessen

 Sicheres und effizientes Schließen mit einer 
Öffnungsgeschwindigkeit von max. 180 mm/sek

 Maximale Zug- und Druckkraft von 500 N

 Schnelles Schließen für maximale Sicherheit und
Minderung von Wärmeverlust mit einer 
Öffnungsgeschwindigkeit von max. 240 mm/sek 

 Maximale Zug- und Druckkraft von 600 N

Leuchtstärke

Basis-Antriebsbeleuchtung mit 3 LEDs

Doppelte Helligkeit mit 6 LEDs

Bedienung

Antrieb wird mit 2-Befehl-Handsender geliefert –  
ermöglicht das Ausführen von zwei programmierten  
Befehlen

Antrieb wird mit 4-Befehl-Handsender geliefert –  
ermöglicht das Ausführen von bis zu vier pro- 
grammierten Befehlen wie z. B. Zusatzfunktion  
Beleuchtung oder Belüftungsfahrt (Lüftungsposition) 

Erweiterungen

Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungen

Vielzahl an Steckplätzen für Zusatzkomponenten 
und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie z. B.:

 Bewegungsmelder für Antriebsbeleuchtung

 Parkpositionslaser als Einparkhilfe

 Notstromversorgung für 12 Stunden

 Feuchtigkeitssensor verhindert Schimmelbildung

 Verriegelungsmagnet zur Einbruchshemmung

Für weitere ausführliche
Informationen einfach den
QR-Code scannen!

Noch Fragen? Unsere Teckentrup Spezialisten helfen gerne bei der Entscheidung! 

Service-Line: +49 (0)5246 - 504333

TECKENTRUP I HOME Für Ihre Bestellung und weitere Fragen erreichen Sie  
unseren Teckentrup Service unter 05246 - 504333

N
r. 

20
66

22
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 0

3/
08

/1
7 

(D
) D

ie
 P

ro
du

kt
ab

bi
ld

un
ge

n 
in

 d
ie

se
m

 P
ro

sp
ek

t 
si

nd
 a

ls
 B

ei
sp

ie
le

 z
u 

ve
rs

te
he

n.
 S

ie
 e

nt
sp

re
ch

en
 d

ah
er

 in
 d

er
 A

us
st

at
tu

ng
 n

ic
ht

 u
nb

ed
in

gt
 d

em
 S

ta
nd

ar
da

ng
eb

ot
.

WIR BERATEN SIE GERN!

1) In Abhängigkeit vom Tor und den Betriebsbedingungen.

Übersicht GTA CarTeck DRIVE 500 CarTeck DRIVE 600

MATERIALNUMMER 206444 206445

Max. Zug-Druckkraft 500 N 600 N

Trafoausführung Ringkern 72 VA 100 VA

Bewegungshub (Standard) 2750 mm 2750 mm

Max. Bewegungshub verlängert 3840 mm 1 x Verlängerung (1096 mm) 4900 mm 2 x Verlängerungen (1096 mm)

Max. Torgewicht 80 kg 150 kg

Max. Laufgeschwindigkeit 1) 180 mm/s 240 mm/s

Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) < 3W < 1W

Einschaltdauer nach S3 in % 40 % 40 %

Einsatztemperatur -25 °C bis + 65 °C -25 °C bis + 65 °C

Schutzart IP21 IP21

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert < 59 dBA (nur Antrieb) < 59 dBA (nur Antrieb)

Anzahl der Funkspeicherplätze 40 40

Deckensteuerung  

LAUFWAGEN

Antriebsbeleuchtung LED (Anzahl LEDs) 3 6

Steckplatz Lock Verriegelungsmagnet Mechanischer Verriegelungsmagnet erhöht den Einbruchschutz 

Steckplatz Senso Feuchtigkeitssensor Sensorgesteuerte Lüftung reduziert die Schimmelbildung 

Steckplatz Alarm-Buzzer Akustisches Signal schützt vor Einbruch, beim Schließvorgang  
oder sichert Schlupftür  

Steckplatz Parkpositionslaser Parkpositionslaser für punktgenaues Einparken auch ohne 
Einparkhilfe 

Steckplatz Motion Bewegungsmelder Automatische Antriebsbeleuchtung mit Bewegungsmelder  
für mehr Sicherheit und Komfort 

Anschluss OSE / 8k2 Schließkantensicherung 

Anschluss Schlupftürkontakt  

Ausgang 12 V 100 mA 

Anzahl Dip-Schalter 4 4

DECKEN-WANDSTEUERUNG

Steckplatz Accu Notstromversorgung des Antriebs für 12 Stunden und  
5 Torzyklen (AUF / ZU) 

Steckplatz KEYPAD für Folientastatur pro+/ Conex Codierschaltgerät zur Antriebssteuerung über Zugangscode 

Steckplatz Relay Zur Ansteuerung von externer Beleuchtung oder Abfrage des 
Torzustands  

Steckplatz Output OC Open-Collector-Ausgang für die Übertragung des Torzustands  
an Smart-Home-Systeme  

Steckplatz Light für Zusatzbeleuchtung Lumi+ DC 24 V, 4 W; entspricht ca. einer 60 W Glühbirne; Farbe: Kaltweiß; 
wahlweise Decken- oder Wandsteuerung  

Anschluss Impulstaster  

Anschluss Wallstation Wandinnentaster AP  

Anschluss Taster 2 (Teilöffnung) 

Anschluss Warnlicht 24 V / 25 W  

Anschluss Lichtschranke 2 / 4 Draht 24 V DC  

Ausgang 24 V DC 100 mA  

Anzahl Dip-Schalter – 4

EFFIZIENT. ENERGIESPAREND. INNOVATIV. 

TECKENTRUP I HOME

Die Teckentrup Antriebe: Alles aus einer Hand.

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Ihre Vorteile
✓ Einfachere Montage

✓  Höhere Sicherheit

✓  Schnellerer Zugang




